詳細設定をする 


本製品を使用して発生する現象とその原 
因、対策方法について説明します。 


3. 1通信環境を設 
定する 


3. 2各種設定の変 

更と確認 


■ 


■ 


■ 

■ 


■ 


■ 


本製品の設定画面を表示する 


暗号 （ WEP ) キーを設定する . 

設定画面のアクセス制限を設定します 
AirStation との接続状態を確認する 
設定画面のパスワードを設定する... 
本製品の IP アドレスを設定する.... 
本製品の IP アドレスを確認する.... 
本製品の設定を出荷時設定に戻す... 
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ED 通信環境を設定する 


■ 本製品の設定画面を表示する 


本製品の設定画面は、以下の手順で表示できます。 

1 イーサネットコンバータマネージャのインストール」 （ P 15) を参照して、 
イーサネットコンバータマネージャをインストールします。 

2 [スタート]—[プログラム]— [MELCO INC ] -[イーサネットコンバータ]—[イー 
サネットコンバータマネージヤ] を選択し ます。 

自動的に検索が始まります。 


r « a 本製品をパソコンの lan ポートに直接接続している場合は、以下の手順で本製品の検索 
をおこなってください。 



く】 眺 I 


[編集]—[イ _ サネットコンバー 
夕検索]を選択します。 


3 



管理 ( M ) 


^ WEBi^W)" Jjj 



検出された本製品のリストが表示さ 
れますので、設定したい本製品を選 
択します。 


再検索」 I 閉じる I 接続 j 


[管理]— [ IP 設定]をクリックし 
ます。 


Fp アドレスの設定 





本製品の IP アドレスを入力します。 


[0 K ] をクリックします。 
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IP アドレスを設定した本製品を選択 
します。 


[管理]— [ WEB 設定]をクリックし 
ます。 


「ネットワークパスワードの入力」画面が 
表示されたら、以下のように入力します。 
ユーザ名 ： root 

パスワード：空欄（出荷時設定時） 

※パスワードを変更した場合は、変更し 
たパスワ _ ドを入力します。 

[ OK ] をクリックします。 

WEB ブラウザが起動して、設定画面が 
表示されます。 


設定画面が表示されないときは、「第4章困ったときは」の「設定画面が表示さ 
れない」 ( P 42) を参照して、ブラウザの設定を確^:してください。 
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ファイル®編集 (£) 表示⑻お気に入り⑻ツール CD ヘルプ⑻ 

釦戻い畴 検索気に入り J 履歴量3望二 1リン 5>> 

^Jjj j 5i ： zji ： Jorj : WLI-T1-S11G 


無線 LAN 接続情報 
ESS-ID FF7709GROUP 

無線チャンネル11 
電波状態 100% 

惟報更新| 


編統 |最小限の入力で設定を行 L ゝます0 
■設定 1項目別に設定を行 L ゝます。 
■綱 I本製品の調査を行 L 、ます。 


(C) 2002 MELCO INC. All rights reserved 

« イントネタト 


5 


管理 ( m ) r 

—— ip アド 1 ^ ■ 




一再検索」 [ 閉じる 


格続 j 


6 




ユーザ-名とパスワ-ド支入力してください。 
サ仆 192.168.0.20 

银域 WLI-T1-S11G 


ユーザー名 (U) root 

パスワ-ド® | 


—このパスワードを保俘可る呀 


(TM13 

(THU 


詳細設定をする 


29 





































WWM 各種設定の変更と確認 


■ 暗号 ( WEP ) キーを設定する 


本製品に暗号 （ WEP ) キーを設定するには、以下の手順をおこないます。 


1 「本製品の設定画面を表示する」 （ P 28) を參照して、 A i 「 Station の設定画面を表示し 

ます。 


2 


3 



[詳細設定]をクリックします。 


[使用する]を選択します。 


Ai 「 Station の WEP 設定に合わせて、 WEP 
を設定します。 

[設定]をクリックします。 


r « a 暗号 ( wep ) キーが一つしか設定できない無線 lan 機器と通信する場合は、 1 番 
の暗号キーのみに入力をしてください。 

4 「設定を完了しました。」と表示されたら、設定完了です。 
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■ 設定画面のアクセス制限を設定します 


設定画面を無線側から表示できなくしたり、有線側から表示できなくすることができま 
す。（イーサネットコンバータマネージャからも検索ができなくなります。） 

設定画面へのアクセス制限を設定するときは、以下の手順を行なってください。 

1 「本製品の設定画面を表示する」 （ P 28) を参照して、 AirStation の設定画面を表示し 

ます。 


2 




キ-縿 ® fS 总検索 Lijfc 気に入〇 


|&■麵， 


|j リンク>>1 


( TBS 3 [詳細設定]をクリックします。 


メ J]J J 5i：El i ； JDrj : WLI-T1-S11G 


無線 LAN 接続情報 
ESS-ID FF7709GROUP 

無線チャンネル11 
電波状態 100* 

惟報更新| 


筋思設东 ふ最 v 

(Jjfei 


:小限の入力で設定を行 L 、ます。 
旧別に設定を彳7い3：す。 


1本製品の調査を行 L 、ます。 
(C) 2002 MELCO INC. All rights reser 

|铂 ページが表示されました 



|詳細設定をする 
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■ AirStation との接続状態を確認する 


本製品を有線パソコンに接続して、無線パソコンとして使用する場合は、以下の手順 
で、 AirStation との接続確認をすることができます。 


1 「超題]^^イーサネットコンバータマネージャのインストール」 （ P 15) を參照して、 
イーサネットコンバータマネージャをインストールします。 

2 [スタート]—[プログラム ]— [MELCO INC ] -[イーサネットコンバータ]—[イー 
サネットコンバータマネージヤ]を選択します。 


3 



( 1 mm 


[編集]—[エアステーション検索] 
を選択します。 



Ai rStation が黒で表示されることを 
確認します。 





Ai 「 Station が黒で表示されることを 
確認します。 


6 



接続テストが開始されますので、送 
信バケツト数が100になるまでお待 
ちください。 
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7 


掊続テスト碚果 


接続丁ストの結果が表不されます0 


掊続状態 1波状態 

^ III 

診断絰果： 良好 

一再試行 ( B ) 」 [ ^7 II 


接続状態 

電波状態 

M 

最適 

Til 

最適 

[S3 

良好 

Ti 

良好 

E3 

悪い 

T 

問題あり 


最悪 

T 

悪い 



圏外 

通信不可 


接続状態と電波状態の結果を総合的に判断して、診断結果が表示されます。 

良好：総合的に問題ありません。 不適合：不安定な状態であることを示します。 

診断結果が不適合の場合は以下の対策を試みてください。 

1. 無線 LAN パソコンを AirStation に近づけます。（ただし、 30 cm 以内に近づけな 
いでください） 

2. AirStation の位置を変更する。 

3. AirStation と無線 LAN パソコン間の見通しをよくします。 

4. AirStation 、 無線 LAN パソコンの近くに電子レンジ等の電波発生源がないこと 
を確認します。 


|詳細設定をする 
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■ 設定画面のパスワードを設定する 


本製品の設定画面のパスワードを設定するには、以下の手順をおこないます。 

1 「本製品の設定画面を表示する」 （ P 28) を参照して、 AirStation の設定画面を表示し 

ます。 


2 



クリック 


[詳細設定]をクリックします。 


3 



注意： 

• 設定を行っているバソコンと通信できない設定に変更すると、設定を続 
行できな(なります。設定を続ける場合は一度ブラウザを終了してバソ 
コン側の設定を変更しユーティリティからブラウザを起動してください。 


P" 


[パスワード]をクリックします。 


4 



〈1 防] 


(2Ba 


「新パスワード」欄に新しいパスワード 
を入力します。 


「パスワード確認」欄に再度パスワード 
を入力します。 


mm 現在パスワードが設定されていても、この画面ではパスワード欄が空欄となります。パス 
ワードを変更しない場合は、[設定]をクリックしないでください。空欄のままで[設定] 
をクリックすると設定されているパスワードが消去されます。 
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パスワードとして入力できるのは、半角英数字と_ (アンダーパー）の組み合わせで、 
最大8文字までです。大文字小文字は別の文字として認識されます。 

パスワ_ドを忘れてしまった場合は、 Ai 「 Station の初期化/モ_ド切替スイッチを押す 
と、出荷時のパスワードに戻すことができます。ただし、パスワード以外の設定もすベて 
出荷時設定に戻り、無線の通信モードも変更されます。 

初期化/モード切替スイッチについては、「各部の名称とはたらき」 （ P 8) を参照してくだ 
さい0 


パスワードを設定したときは、設定画面を表示するときに表示されるネットワークパス 
ワードの入力画面で以下のように入力します。 

-( TEH ユーザ—名： 「 root 」 を入力します。 

パスワード：設定したパスワード 
を入力します。 


疏 成 a 


f> 


2-ザ-名とパスワードを入力して傲い。 
サイト： 192.168 .0.20 




: L ーザー名(逆 
パスワード® 


' このパスワードを保存する®) 




-<200 [ 0 K ] をクリックします。 


■本製品の IP アドレスを設定する 


本製品の詳細設定をおこなうには、 ip アドレスの設定が必要です。以下の手順で本製 
品の ip アドレスを設定してください。 


1 「イーサネットコンバータマネージャのインストール」 （ P 15) を参照して、パソコン 
にイ_サネットコンバ_タマネージャをインス I —ルします。 

2 [スタート]—[プログラム ]— [MELCO INC ] —[イーサネットコンバータ]—[イー 
サネットコンバータマネージャ]を選択します。 

自動的に検索が始まります。 

r « a 本製品をパソコンの lan ポートに直接接続している場合は、以下の手順で本製品の検索 
をおこなってください。 

( JM 33 [編集]-[イーサネットコンバー 


フ7ィル © I 編集©表示秘音理 M ヘルプ ( ti ) 
. 則除 (&) 

全て則除⑻ 




電波状態1〇〇»速度11 Mbps 


夕検索]を選択します。 
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詳細設定をする 
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3 


苷理 (M) | 

J TP アドレフ_ 1 | MA 。 ァドレフ_ L 

^ … nrf 丁门 啊 ■ nn i ~ PTf _. l i MP ) 


r 

再検索丨1 ~^~1接続 I 


(OTM 


検出された本製品のリストが表示さ 
れますので、設定したい本製品を選 
択します。 

[管理]— [ ip 設定]をクリックし 
ます。 


Fp アドレスの設定 





本製品の ip アドレスを入力します。 


[0 K ] をクリックします。 


5 



WLI-T1-S11G ( 192.168 .0.20 


MAC アドレス 
J 00：02：DD：30：00：1D 


1^1 




ip アドレスが設定されたことを確認 
してください。 


再検索 | l r ' 娜る..] 接続 


6 [閉じる]をクリックして、イーサネットコンバータマネージャを終了してくださ 
い0 
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■ 本製品の IP アドレスを確認する 


以下の手順で本製品の IP アドレスが確認できます。 


2 


3 


「イーサネットコンバータマネージャのインストール」 （ P 15) を参照して、パソコン 
にイーサネットコンバータマネージャをインストールします。 

[スタート]—[プログラム ]— [MELCO INC ] -[イーサネットコンバータ]—[イー 
サネットコンバータマネージャ]を選択します。 

自動的に検索が始まります。 

3本製品をパソコンの LAN ポートに直接接続している場合は、以下の手順で本製品の検索 
をおこなってください。 

[編集]-[イーサネットコンバー 
夕検索]を選択します。 



検出した本製品のリストが表示され 
ますので、 「 IP アドレス」欄で本製 
品の IP アドレスを確認してくださ 
い0 


4 [閉じる]をクリックして、イーサネットコンバータマネージャを終了してくださ 


い0 


I 詳細設定をする 
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■ 本製品の設定を出荷時設定に戻す 


「本製品の設定画面を表示する」 （ P 28) を参照して、 AirStation の設定画面を表示し 
ます。 


2 


n ファイル (£) 編集 ( e ) 表示⑼お気に入り⑻ツール①ヘルブ⑻ [| 

々戻る ▼ # - 3囡 Q |翁検索ぉ気に入り0履歴| ®， #謹，」]リンク》| 


r(H 


ノ J]j j 5 . 上議 i:]orj : WLI-T1-S11G 


無線 LAN 接続情報 

ESS-ID FF7709GROUP 

無線チャンネル11 


I 100% 

惟報更新| 


易肢$ I最小限の入力で設定を行 L 、ます。 
別に設定を行います^ 

製品の調査を行います。 


ms&ms 另 ■] に彳 

機器診断 j 製品の 


(C) 2002 MELCO INC. All rights reserved./Q5» 

m ページが表示されました nn b 


[機器診断]をクリックします。 


3 


ファ心 


_集 (£) 表示 秘 お気 CA 0( A > ツール®ヘル ブ妙 
和戻い4 j I 翁枝索 S お気に入り0履歴| #窗 ▼ 


■ -IDIXI 

II リン H 


ノ』]尸三》•上三]•と JOJM 


WLI-T1-S11Q Ver X.X.X XXX.XXX 
i アドレス i 00:02:DD:02«0:13 
[MAC アドレス：？ 00:02:DD^)2«0:13 
ESS-ID FF7709GROUP 


体 MAC ア I 
続機器… 


無線チャンネル 

BSSID 

転送スピード』 
電波状態 
IP アドレス j 
供和！更新| 


[設定初期化]をクリックします。 


4 





(B 


[実行]をクリックします。 


5 以後は画面にしたがってください。 
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